

















% Aber: EnEV beachten!

DIN 4701 — 10 Tabelle C.1.4.1.

'BDH

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.




% Aber: EEWarmeG beachten!

solare

Strahlungsenergie Deckungsanteil Energiebedarf 2 15 %

Ausreichend:

Wohngebaude 0,04 m? Aperturflache pro
< 2 Wohneinheiten B |12 Nutzflsche A
Wohngebaude ‘ 0,03 m? Aperturflache pro
> 2 Wohneinheiten m? Nutzflache Ay

el |
Bundesindustrieverband Deutschland
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% Aber: EEWarmeG beachten!

solare
Strahlungsenergie Deckungsz acdarf 2> 15 %

> Nutzflache Ay

0,03 m? Aperturflache pro
m? Nutzflache Ay

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.




-+ Dimensionierung nach Vorschrift?

o
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-+ Dimensionierung nach Vorschrift?

Dimensionierung entsprechend VDI 6002 T1
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-+ Dimensionierung nach Vorschrift?

A

Dimensionierung handelsubliche TWW Pakete EFH

Dimensionierung entsprechend VDI 6002 T1

el |
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-+ Dimensionierung nach Vorschrift?

g

u.U. EnEV Ergebnis

Dimensionierung handelsubliche TWW Pakete EFH

Dimensionierung entsprechend VDI 6002 T1

i ‘h - - - 5
' Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.
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-+ Dimensionierung nach Vorschrift?

] 3P FF

0,04 m?/ m? Ar nach EEWarmeG

u.U. EnEV Ergebnis

Dimensionierung handelsubliche TWW Pakete EFH

Dimensionierung entsprechend VDI 6002 T1

| Bundesindustrieverband Deutschiand
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.




-+ Dimensionierung nach Vorschrift?

A A A A
sinnvolle solare HU

0,04 m?/ m? Ar nach EEWarmeG

u.U. EnEV Ergebnis

Dimensionierung handelsubliche TWW Pakete EFH

Dimensionierung entsprechend VDI 6002 T1

severband Deutschland

Bundesind

Haus-, Energie—l und Umwelttechnik e.\f




% technische Empfehlungen solare HU

im) . »

Gebaude / Nutzung Solare Deckung Kollektorertrag

Alle Gebaude ? % > 250 kWh / m2 *a

Vgl. BDH Arbeitsblatt Nr. 27
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Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.

-~ _— K
==



= technische Konsequenzen

f
‘ Jan. ‘ Feb. ‘ Ma'rz‘ April‘ Mai ‘ Juni| Juli | Aug.| Sepv‘ Okt.| Nov.| Dez.|

I warmwasser| bedarf [0 Solarertrag der Solaranlage
Heizenergiebedarf Sonneneinstrahlung auf die Kollektorfldche

>

Kollektorertrag

> 250

kWh / m2 *a

Solare Heizungsunterstutzung bedeutet Stagnation

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.




¥ Stagnation

Phase 1
Die Stagnation beginnt mit
Abschalten der Solarkreispumpe.

125 °C
90 °C

[0 3.5bar
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¥ Stagnation

Phase 2 1
Mach ca. 10 Minuten erreicht der :
Kollektor die Siedetemperatur und
produziert Dampf.
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¥ Stagnation

Phase 3 [ )
Nach weiteren 30 Minuten hat R
sich der Dampf weitestgehend |
ausgedehnt. :

180 °C
90 °C

L1 5.0bar
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¥ Stagnation

Phase 4

Bis zum Abklingen der
Einstrahlung hat der Kollektor
Stagnationstemperatur,

200 °C =
80 °C

[0 45 bar
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¥ Stagnation

Phase 5
Mit abnehmender Einstrahlung
fallt die Temperatur und der Dampf
kondensiert.

130 °C
50 °C

[0 3.5 bar

Bundesindustrieverband Deutschland
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- Dampfreichweiten

Bis zum Erreichen der
Stillstandstemperatur erbringt die
Kollektoranlage eine
berechenbare Leistung (DPL)

)

Dieser Leistung muss eine
entsprechende Kuhlleistung des
g Systems gegenuberstehen.

Ist die zu erwartende Dampfreichweite (DR) langer als die tatsachliche Rohrleitungslange,
mussen Mallhahmen zur Erhohung der Kuhlleistung ergriffen werden.




- Dampfreichweiten

DPLmax ] Akoll

qrohr

DR

max

Q Kuhlkérper = (DPLmax ’ Akoll) - (qrohr ’ I'rohr)
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% Einfache Regel

Wenn Sie den Dampf
im Griff haben,

konnen Sie sich an die
Druckhaltung machen.

Dann haben Sie eine
betriebssichere Anlage!

| Bundesindustrieverband Deutschland

Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.



Vielen Dank fur lhre Auftmerksamkeit
Thank you for your attention

= Carsten Kuhlmann,

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.

= BIH
www.bdh-koeln.de






