
Geo-En  Geothermie in der Großstadt  

Geothermie: 

Chancen für 

Morgen.  

Geo-En Sondentechnologie 

für höchste Leistung aus nur 

einem Bohrloch .  

Die Lösung für die Innenstadt: 

hohe Leistung und Effizienz für 

maximale Einsparungen.  
    Berlin Vision  

Geothermie in der Großstadt  
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Anlagenbeispiele:  

ÁWohn- und Bürogebäude (Innenstadt, 

hohe Leistung, wenig Platz, optional mit 

Integration von Solarthermie/Kühlung)  

ÁHotels (u.a. hohe Kühlleistung ohne 

großen Dachaufbauten erwünscht)   

ÁIndustrie (Integriertes Anlagenkonzept 

z.B. mit Wärmerückgewinnung)  

 

 

 

 

 

 

   Leistungen:  

ÁProjektierung (Energetisches Konzept, 

Anlagenkonzept, Geothermiekonzept, 

Geosolarkonzept) 

ÁGeologische Simulation 

ÁGeothermiebohrungen 

ÁAnlagenerrichtung und -Wartung 

ÁWärmepumpen 

ÁAnalysesysteme (unterirdische Mess-

systeme  -Messketten -  und 

Analysesoftware)  

Engineering und Bau von Geothermieanlagen 

Vorstellung Geo -En 
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Vorstellung Geo -En 
Projektbeispiele 
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Geo-En Technologie in Abgrenzung zu 

konventionellen Erdwärmesystemen  

Heizungssystem 

Temp. 35 °C   

Geothermiequelle 

Temp. 0°C 

Temper aturgradient  
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 100 m:  ca. 3-5kW   
 (ca. 30-50 Watt/Meter)  

35° 

Erdsonden  
 

5 


